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SGL-FLA SCHAUGLASBELEUCHTUNG

L E D - S C H A U G L A S B E L E U C H T U N G  F Ü R  S C H A U G L A S F L A N S C H E

SGL-FLA
Leistungsstarke LED-Beleuchtung zur effektiven Ausleuchtung von Behälter- und

Rohrleitungssystemen. Breiten- und Tiefenausleuchtung kombiniert in einer

Schauglasleuchte – perfekt für tiefe und/oder breite Behälter.

LEISTUNGSSTARK · ROBUST · FLEXIBEL · MADE IN GERMANY

ZEITSTEUERUNG

inside

SPS-FERNSTEUERUNG

inside

ANSCHLUSS

M8 4-polig

SCHUTZKLASSE

IP67

01 Kurzbeschreibung

Diese leistungsstarken LED-Beleuchtungen wurden entwickelt, um ein optimales Ergebnis bei der Ausleuchtung von

Behälter- und Rohrleitungssystemen zu erzielen. Breiten- und Tiefenausleuchtung sind in einer Schauglasleuchte

kombiniert. Herausragende Merkmale sind der Anwendungskomfort und die Wirtschaftlichkeit: Sie blicken direkt durch das

Zentrum der Beleuchtung, und als Hersteller von Behältersystemen benötigen Sie einen Schauglasstutzen weniger.

Verschiedene Ausführungen und Größen decken ein sehr großes Anwenderspektrum ab. Optimal geeignet zum Nachrüsten

– einfach genial.

Edelstahl 316L (1.4404) HygienicDesign IP67 24 VDC Made in Germany
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02 Modelle & Abmessungen

SERIE

SGL-FLA –

BAUGRÖSSE

080
040 Leuchtfeld-Ø 40 mm · Außen-Ø 82 mm

080 Leuchtfeld-Ø 80 mm · Außen-Ø 120 mm

MODELLBEISPIEL · SGL-FLA-080

MODELL
(GRÖSSE)

A · AUSSEN-Ø
MM

B · STUTZEN-Ø
MM

C · BAUHÖHE
MM

D · DECKHÖHE
MM

ØE · STECKER
MM

ØF · STECKER
MM

ØLF · LEUCHTFELD
MM

STROM
MA

SGL-FLA-040 82 64,5 30,5 13 24 28 40 315 mA

SGL-FLA-080 120 98 30,5 13 55 65 80 460 mA

Maße in mm. Gehäusematerial Edelstahl 1.4404 (AISI 316L) poliert. Lichtfarbe kaltweiß 5000 K. Versorgung 24 VDC. Änderungen vorbehalten – weitere Modellvarianten und

Sonderlösungen auf Anfrage.

ABMESSUNGEN · SCHNITT & ANSICHT

ØA Außen-Ø · ØB Stutzen-Ø · C Bauhöhe · D Deckhöhe · ØLF Leuchtfeld-Ø · ØE / ØF Stecker. Bei Verwendung von Winkelsteckern: Kabelabgang rechts.
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03 Aufbau & Montage

SGL-FLA-AUFBAU · EXPLOSIONSDARSTELLUNG

KOMPONENTEN

SGL-Blendschutzhülse

SGL-Schauglasleuchte · Edelstahl AISI 316L

Edelstahltaster mit Zeitsteuerung

Normanschluss M8 · DIN EN 61076-2-104

SGL-Silikon-Isolierscheibe

SGL-Ausgleichsscheibe

MONTAGESYSTEM

Klemmring plan · SGL-FLA-040 / 080

Klemmring gekröpft · SGL-FLA-080

Befestigung 2 × M6

Montage über Klemmring direkt am Schauglasflansch. Ausgleichs-

und Isolierscheibe sorgen für sicheren, hygienischen Sitz. Optimal

geeignet zum Nachrüsten – ein Schauglasstutzen weniger.
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04 Technische Daten & Anschlüsse

EIGENSCHAFTEN

Gehäuse Edelstahl 1.4404 (AISI 316L) poliert

Kompaktes, reinigungsoptimiertes Design

Integrierter Taster mit Zeitschaltelektronik (3 min.)

SPS-Eingang (Fernsteuerung)

Kombinierte Tiefen- und Breitenstrahlung

Lichtfarbe kaltweiß, 5000 K

Temperaturschutzabschaltung der LEDs > 80 °C

Gleichmäßige, kontrastreiche Objektausleuchtung von Rührwerken,

Tanks, Kesseln und Rohrleitungssystemen in nicht

explosionsgefährdeten Umgebungen

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung 24 VDC (±10 %)

Strom Dauermodus 315 mA (040) / 460 mA (080)

Lichtfarbe kaltweiß · 5000 K

Steuerung Taster (3 min.) · SPS-Eingang

Lebensdauer (MTBF) mind. 40.000 h

Umgebungstemperatur 0 °C … 60 °C

Oberflächentemp. max. 100 °C (am Lichtaustritt)

Schutzklasse IP67

Konformität RoHS · CE

ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE M8 · 4-polig · DIN EN 61076-2-104

Sensorstecker M8 · 4-polig

1 Braun Positive Versorgungsspannung 24 VDC

2 Weiß 24 VDC externer Taster-Eingang (Impuls 100 ms)

3 Blau 0 V GND

4 Schwarz N.C.

Getastetes Ein-/Ausschalten über integrierten Edelstahltaster mit Zeitschaltung (3 min.) oder externen Taster-Impuls (Pin 2). Fernsteuerung über SPS-Eingang.

EINSATZGEBIETE

Rührwerke Tanks Kessel Rohrleitungen Behältersysteme
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